iNnferform

MONTERING / BRUKERVEILEDNING
BOBLEKAR / BADEKAR

Ta godt vare pa dette heftet, da dette er din garanti for ett
fungerende boblekar.
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GARANTIBEVIS

VI GIR 5 ARS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER SOM FORARSAKER LEKASJE |
KARET.

VI GIR 5 ARS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER | OVERFLATEN PA KARET.
DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJ@TSEL.

VI GIR 2 ARS GARANTI PA ALL UTRUSTNING PA KARET SOM FOR EKSEMPEL
ARMATUR/S@YLER/PUMPER/ELEKTRONIKK. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN
IKKE ER KOMMET AV VANNSKJQTSEL.

VI GARANTERER A HOLDE RESERVEDLER TIL BOBLEKARET | 5 AR.

DERSOM FEIL OPPSTAR, SKAL DETTE MEDDELES TIL DIN LOKALE RGRLEGGER.
GARANTIBEVIS SKAL FRAMVISES, DA GARANTIEN PABEROPES.

GARANTIEN OMFATTER

- REPERASJON ELLER UTSKIFTING AV DEFEKTE DELER GRUNNET
FABRIKASJONSFEIL. KJORING DEKKES INNEN EN RADIUS AV 30 KM. KJGRING
UTENFOR DENNE RADIUS DEKKES AV KUNDEN.

- IKKE INNMURING, SE SIDE 6.

GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER SOM HAR OPPSTATT GRUNNET:

- ANVENDELSE AV VARMERE VANN ENN 50°C

- ANVENDELSE AV SYRE, SKUREMIDDEL, ALKOHOL ELLER
RENGJARINGSMIDDEL SOM INNEHOLDER NOEN AV DISSE ELEMENTER.

- KRAFTIG OVERBELASTNING

- FEIL KOBLING/MONTERING

- ANVENDELSE AV RESERVELDER SOM IKKE ER ORGINALE

GARANTIEN ER KUN GJELDENE NAR MONTERINGEN ER UTF@RT AV
AUTORISERT RORLEGGER/ELEKTRIKER. SAMSVARSERKLARING FRA
ELEKTRIKER SAMT GARANTIBEVIS MA KUNNE FORELEGGES VED EVNT.
HENDVENDELSER TIL INTERFORM ELLER RORLEGGER.

VI TAR FORBEHOLD OM TEKNISKE ENDRINGER PA SA VEL SORTIMENT SOM
DESIGN.

INNHOLD:
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Gratulerer med ditt nye boblekar. En ny og fantastisk opplevelse venter
deg. En opplevelse som fales foryngende og avslappende. Bli kvitt
hodepine, ryggsmerter og stress.

For karet innstalleres ma denne monterings- og brukerveiledningen
leses ngye. Dette for a unnga ungdvendige framtidige problemer.

Sikkerhet og helse
Personer med hjertesykdommer bar ta kontakt med lege for a unnga
risiko.

- La ikke barn bade uten oppsyn

- Bruk aldri elektriske aparater som harterrer og lignende i forbindelse
med bading.

- Unnga a ha hodet under vann mens boblene er i funksjon da den
kraftige massasjen kan skade gynene.

- Bad aldri rett etter et maltid eller nar du har drukket alkohol.

- Har eller kleer ma aldri komme i kontakt med innsuget. Personer med
langt har bar sette det opp eller bruke en badehette.

Kontroll ved mottak.

Kontroller at karet ikke er skadet under transport. Eventueller
transportskader skal umiddelbart vises transportar og noteres pa
mottakskvitteringen.

Gjeldende garanti.
Beskytt karet mot slag og stat. Tenk pa at garantien faller bort dersom du
har vert grovt uaktsom med karet eller de tekniske delene.

Gode rad.

Du kan oppleve at det kommer luftbobler fra bunnen av karet uten at luft-
massasjen er i gang. Dette er helt normalt da luft som ligger i bunnen blir
presset opp av vannet.

Det er viktig med god lufting pa badet, spesielt ved innmuring. Benytt
gjerne en fuktstyrt vifte.

Ikke bruk harfarge eller oljer som kan sette farge i karets overflate.

Vi anbefaler ikke bruk av badeskum i vare boblekar.
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BOBLEKARETS ULIKE DELER

Overlgp/vrider
opplaftsventil

Jet dyse
Innsug
Luft dyse
Avlap
Kontroll
panel
Karkantarmatur
5
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MONTERING

Fritt staende:
Karet laftes forsiktig pa plass ved a holde i selve karet og ikke i slangene.

De justerbare bena justeres lik hayden til frontpanelet.
Vatre karet etter karkanten (gjelder ikke Balder) og stram
til settmuttrene pa bena.

Evnt. beskyttelsesfilm pa frontpanelet ma fjernes far
fronten monteres etter egen veiledning.

For a unnga vannsgl under boblekaret, bgr det legges en gummilist eller
en silikonfuge mellom veggen og karet. Vi anbefaler at silikonen legges
mens det er vann i karet.

For de karene som ikke har stgttebein i hjgrnene, ber det monteres en list
i underkanten for a unnga svikt.

Frontpane/endepanel: Det falger med en egen monteringsavnvisning for
panelene.

Innmuring:
Ved innmuring eller nedfelling av karet er fglgende viktig:

DET SKAL MINST VARE TO LUFTESPALTER PA CA 200 X 200 MM
ELLER STORRE FRA BADEROMMET OG INN UNDER KARET.

KARET SKAL MONTERES PA EN SLIK MATE AT DET FRITT KAN LOFTES
OPP VED SERVICE. ALTERNATIVT B@R FRONTEN PA INNMURINGEN
MONTERES PA EN MATE SOM GJ@R AT EN ENKELT KAN FJERNE DETTE
VED A FOR EKSEMPEL SKJ4ARE LANGS KANTENE. LAG MODULER AV
INNMURINGEN SOM FESTES MED SILIKON | HVERANDRE. VED SERVICE
VIL JOBBEN MED A FRIGJORE KARET FORENKLES, NOE SOM ER
KOSTANDSBEPARENDE FOR KUNDEN.

Bunnpropp:
Juster hoyden pa skruen slik at
proppen tetter skikkelig. Las justeringsskruen
med lasemutteren etter justeringen.
To ganger i aret bar heve/senke funksjonen i
avlgpet sjekkes og evnt. smgres med silikonspray
for a unnga treghet.

Lasemutter —» !
Test:
Start systemet og kontollere at alle funksjoner
virker som det skal og at det ikke er noen lekkasjer.
For mer informasjon om systemet,
se videre i denne veiledningen.
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ELEKTRONISK TILKOBLING

Interforms boblekar ma installeres etter gjeldende sterk- og
stramsreglements normer i henhold til FEV forskrifter om elektrisk utstyr.
En registrert innstallasjonsvirksomhet ma foreta den elektriske
installasjonen. Det ma legges opp en egen topolet bryter pa kursen til
karet med en jordfeilbryter pa max 30 mA utlgserstram. Bryter i den faste
installasjonen ma benyttes som hovedbryter og slas av etter bruk.

Stremforbruk:

Kar med jetmassasje, 1000W/750W.
Kar med luftmassasje, 700W.

Kar med luft-/jet massasje, 1700W.
Tillegg for kar med varmekolbe, 1500W.

BETJENINGSVEILEDNING

Avlap:

Rattet pa innsiden lafter proppen opp og ned. Pass pa nar du stenger
avlgpet at du dreier nok til at du stenger dreneringen. Drei helt til du ikke
kommer lenger. Det samme gjelder nar du apner proppen. Drei i motsatt
retning til du ikke kommer lenger, men ikke dra for hardt.

Dersom du opplever treghet ved apning og stenging av avlgpet kan dette
sprayes med silikon spray ned rundt kantene ned i avlgpet slik at
sylinderen i avlgpet glir lettere.

Betjeningspanel:

Interforms boblekar finnes i mange modeller og med mange ulike
systemer der du kan velge i et stort sortiment ekstra utstyr. Alt for at du
skal fa et kar som passer akkurat deg. Bildet pa side 5 er et eksempel pa
ulike deler pa et boblekar.

Type betjeningspanel er avhengig av hvilket system du har pa karet ditt
og hvilke tilleggsutstyr du har valgt.
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1 Funk. bryter
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2 Funk. bryter

3 Funk. bryter
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AV/PA vann massasje. Lampen lyser nar funksjonene
er i bruk.

AV/PA luft massasje. Lampen lyser nar funksjonene
er i bruk. Ved gjentatte trykk gker/minker trykket pa
luftmassasjen i bunn. Trykk gjentatte ganger for a
sla av. Knappen vil blinke etter at den er avslatt.
Dette indikerer at atomatisk tarrblasning er aktivisert
via en tidsbryter. Luftmassasjen vil derfor starte igjen
automatisk etter 15-20 min. Dersom du ikke bruker
luftmassasjen under badet, starten kjapp etter endt
bad for aktivisere tarrblasningen slik at systemet
blases tarst for vann.

AV/PA vann massasje. Lampen lyser nar funksjonene
er i bruk.

AV/PA luft massasje. Lampen lyser nar funksjonene
er i bruk.

AV/PA vann massasje. Lampen
lyser nar funksjonene er i bruk.

AV/PA luft massasje. Lampen lyser
nar funksjonene er i bruk.

AV/PA undervannslys. Lampen
lyser nar funksjonen er i bruk.
Ved Terapilys, trykk gjentatte
ganger for a skifte farge.
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Kar med variabel blower:

Dersom du har bestilt variabel blower pa ditt kar har du en av fglgende
brytere:

5 Funk. bryter

@ AV/PA vann massasjen.

o Lampen lyser nar funksjonene er i
/660' bruk.

AV/PA luft massasjen.
Lampen lyser nar funksjonen er i bruk.
@ Minker trykket pa luftmassasjen. Lampen lyser

kun ved trykk.

@ker trykket pa luftmassasjen. Lampen lyser kun ved
trykk.

Pulserende luftmassasje oppnas ved a trykke ned
begge knappene samtidig.

AV/PA undervannslys. Lampen
- lyser nar funksjonen er i bruk.
Ved Terapilys, trykk gjentatte
ganger for a skifte farge.

AV/PA vann massasjen. Lampe lyser nar funksjonen
o 0 er i bruk.
(<)

AV/PA luft massasjen.
Lampen lyser nar funksjonen er i bruk.

ved trykk.

% Minker trykket pa luftmassasjen. Lampen lyser kun

@ker trykket pa luftmassasjen. Lampen lyser kun ved
trykk.

Pulserende luftmassasje oppnas ved a trykke ned

begge knappene samtidig
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Turbovender

/%

Ryggdyser
D D

Lufte skrue

)
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Fotdyser:

Ozonator:
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Vri pa hendelen og du vender luft inn i
vannmassasjen for en "kraftigere” massasje.
Gjelder bare for kar med luft og vann massasje.

Ved a vri pa lufteskruen kan man

regulere vanntrykket ryggmassasjen.

Ryggmassasjen vil alltid sta pa ved bruk av vann
massasjen. Vri mot hayre og du eker trykket. Vri mot
venstre og trykket minker

Ved a vri pa lufteskruen kan man

regulere vanntrykket pa vannmassasjen. Vri mot
hayre og du eker trykket. Vri mot venstre og trykket
minker

Fotdysene er en del av vannmassasjen og starter
automatisk ved start av vannpumpen.

Dersom du har bestilt Ozonator pa ditt kar er dette et skjult innebygd
rensesystem som renser vann automatisk uten etterfylling av kjemikaler.
Rensingen settes i gang sa snart vann massasjen er i gang

Ozonator er ett svaert effektivt kjemikaliefritt rensesystem som angriper
bakerier i vannet. En gass som kalles ozon frigjares sa snart vannmassasjen
starter. Denne gassen er ufarlig for mennesker, men dreper bakterier. Det er
ingen vedlikehold av ozonatoren.

1C
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Design serien

Antall brytere avhenger hvilket utstyr du har pa karet.

® 6o o

Symbol é

Knapp 1:

Knapp 2:

Knapp 3:

Knapp 4:

& 7o (blank)
AV/PA jetmassasjen. Symbol: é
AV/PA luftmassasjen. Symbol: @

Ved gjentatte trykk gker/minker

trykket pa luftmassasjen i bunn.

Trykk gjentatte ganger for a sla av.

Knappen vil blinke etter at den er

avslatt. Dette indikerer at atomatisk tarrblasning

er aktivisert via en tidsbryter. Luftmassasjen vil derfor

starte igjen automatisk etter 15-20 min. Dersom du ikke bruker
luftmassasjen under badet, starten kjapp etter endt bad for
aktivisere tarrblasningen slik at systemet blases tarst for vann.

AV/PA undervannslys. Symbol: #
Ved Terapilys, trykk
gjentatte ganger for a skifte farge.

Ved a trykke pa denne gker Symbol: (blank)
trykket til jetmassasjen ved a tilfgre

luft. Trykk gjentatte ganger for a

oke/minke trykket.
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TORRBLASNING:

Elektronisk styring:

Alle vare elektroniske boblekar med luftmassasje funksjon har automatisk
terrblasning. Dette vil blase tarr luftsystemet for vann. Denne funksjonen vil
starte 15-20 min. etter at karet er tappet for vann. Funksjonen vil kjere i ca 2
min og stopper av seg selv.

Nar karet ikke er i bruk med boblefunksjonen, skal man sla av hovedbryteren
til karet. Sensoren for denne funksjonen er falsom, sa dersom man dusjer
eller vasker karet mens karet er tilkoblet stream kan terrblasningen aktiveres
og starte.

Pneumatisk styring:

Ved pneumatisk styrte kar med luftmassasje til stede ma en manuelt starte
luft pumpen for a blase tarr rarsystemet etter bruk. Tem karet for vann og
start luft pumpen. Stopp pumpen igjen etter ca 2 min.

Betjeningsknapper pneumatisk styring:

5 \ Vann pumpen eller luft pumpen startes og stoppes ved et
 trykk pa knappen.

y Manuell lufting av vann pumpen. Vri mot hgyre og du
¢ ) tilsetter luft i vannmassasjen for a gke trykket. Vri mot
,‘\. - | venstre og trykket minker.

8 il
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VARMEKOLBE:

Varmekolben er forhandsinnstilt til 40 °C. Denne vil sla seg inn
automatisk ved oppstart av vannmassasjen. Den har ingen egen bryter
pa kanten av karet. Det er mulig a justere temperaturen pa kolben opptil
40 °C ved a dreie pa rattet pa selve kolbe som sitter under karet.

Ledningstilslutninger

A. Styrestrom:

1. Funksjonens sterkstremsutgang i hovedstyringsenheten tilsluttes
kontaktoren via inngangene merket: Al, A2.

B. Fodestrom

1-faset:

1. Stremforsyningen kobles til kontaktoren via inngangene: 1 , 3
2.

2"
Apparatet kobles til kontaktoren via utgangene: 2_, 4_.

KONTAKTORBOKS 22-0031

Generelt
Av sikkerhetshensyn bear alle jordledere kobles utenom kontaktoren via
en klemmemuffe plassert i boksen.

Anvendelsesomrade
Heater Connection Unit anvendes hvor en elektrisk vannvarmer eller et
annet apparat, vil trekke en sterre stream, enn tillatt direkte via
hovedstyringsenheten.

Funksjonsbeskrivelse

Nar funksjonen pa hovedstyringens touch panel betjenes, far
kontaktoren signal om at sla til eller fra. Denne styrer dermed indirekte
funksjonen, hvis apparatet forsynes med strem  utenom
hovedstyringsenheten saledes, at denne ikke overbelastes

Stremforbruk
Standard 1,5 Kw
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Tilslutningsdiagram varme kolbe

230 VAC ON/OFF
signal fra kontroll boks

220 W Strgm

I

L2
Bl s T BN(I)_JTM

arriijele

L1

_%

=

OOQ

811 412 6T3 141\0
=l 1

I

U1 Uuge

000000

EUDU?UUE
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Elektronisk koblings skjema

1 Funk. bryter <

ELEKTRCONISK KONTROL BOKS, 1 FUNKTION 20-0541
SYSTEM 500

Tilslutningsdiagram

BLACK . .
TIMER BLUE :‘; ’
OFF BROWNZZ |
A ON GND Gron + Gul ~
'y % Brun ,{C—];] :\I
Hvid =/
. 1
.
<
TRAFO -
20-0541
L N = | = U N
MAINS A
230V ~
50/60Hz |
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2 Funk. bryter

ELEKTRONISK KONTROL BOKS, 2 FUNKTION 20-0542
SYSTEM 500

Tilslutningsdiagram

{::} Timer : : ON @Niveau O

;&]; OFF ;E;i‘_ & |BLACK | .| BORT  — 5
d ™ : (D) |BLUE gvzz BLA —~{
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= e [

@
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O
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=
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O
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Y
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230V AC
50-60Hz
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3 Funk. bryter

ELEKTRONISK KONTROL BOKS, 3 FUNKTIONS 20-0543
SYSTEM 500

Tilsluthingsdiagram

(-) ON [ofo] =] |'r--\‘
Ni'\'eau OFF H Tlm.e:' e
B C ; '
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/ I~ (D) BLuz Eg BLA
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4 Funk. bryter
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With PIC 40-2681-03 in 20-0265-0 BROWN _ @ BROWN —
(=1
BLACK gz BLACK
-
Pl BLUE %| BLUE
GND BLUE
A % | YELLOW
MIN.OMDR
Mo ¥ o [GREEN
A A % | GRAY
O A —— | RED
o A P2 —% | PURPLE
4 —— | BLACK
%‘ B g & | WHITE
B - N
= BROW
K2 | Ko [ kil TRAFO
UL U6 =|= N LU N |+ U N
A MAINS E. C.
MAY, DA MAX, 16A MAY, BA MAX, BA
I | 1] [ | [(NOT IN USE)
| |1 [ [ |
230V~ —ﬁ
50,/80Hz

INTERFORM AS, FOSSEGRENDA 36, 7038 TRONDHEIM

TLF 73 82 53 20 FAX 73 825321

MAIL post@interform.no WEB: interform.no

23-36498




5 Funk. bryter
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Fylling via dyser

iNnferform

Dersom det er bestillt fylling via dyser fra produsent, skal armaturet

kobles til pa innsuget som anvist pa bildet under.
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VEDLIKEHOLD / RENGJQRING

Ved bading i boblekar tilfgres vannet og det tekniske anlegget naeringsstoffer
og bakterier som trives godt i det varme vannet. Risikoen for at skadelige
bakterier skal dannes unngas dersom karet renses regelmessig. Her er en
beskrivelse pa de forskjellige tilgjengelige rensemidlene:

Interform Cleanveske:
Se eget vedlegg side 22. Anbefales til det daglige bruk.

Sun Wac rensetabletter:

Desifinserende tabletter som sikrer nadvendig hygiene. Tilsett en tablett i det
brukte badevannet. Vannmassasjen kjgres i ca. 5 min. etter at tabletten har
lost seg opp for karet tammes for vann.

Sun Wac Pipe Cleaner (renseveske):

Dette er et rengjoringsmiddel for det skjulte rgrsystemet. Denne dreper ikke
bakterier, men den gjor rent. Karet fylles med vann til ca 5-10 cm over
dysene. Tilsett flaskens innhold, 125 ml til 100-150 vann. Kontroller at
luftblasningen er stengt. Start vannmassasjen og la den kjgre i ca. 10 min.
Tem karet og skyll grundig med rent vann.

SpaCare Cleansing Cream:

Denne har en mild slipeeffekt som fjerner vannlinje smuss pa bla. fliser,
dusjkabinetter og boblekar. Denne paferes med en fuktig klut eller en
svamp. Rens med vann og terk av med en myk klut eller papirserviett.
Etterpoler eventuelt med SpaCare Beauty Polish for a gi karet en glansfull og
smussavstgtende overflate.

SpaCare Beauty Polish:

Denne brukes til forsegling, polering og vedlikehold av alle overflater i
badekar og boblekar. Denne gjar overflaten vann- og smussavtgtende samt
glansfull. Fjern farst fastsittende smuss med SpaCare Cleansing Cream. Pafar
SpaCare Beauty Polish jevnt med en tarr klut eller med forstever. Poler etter
med en tarr klut. Gjenta behandlingen nar overflaten ikke lenger er vann og
smussavstetende.

Ozonator:

Se side 10 for naermere beskrivelse.

For den daglige rengjaringen kan Jif baderom spray brukes. Bruk aldri noen
form for skuremiddel, alkohol, lasemidler eller syreholdig vaeske pa karet da
dette skader overflaten.
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iNnferform

Interform Clean Vaeske

Interform Clean vaske er velegnet til desinfeksjon av moderne boblebad med
innebygget rensesystem og til manuell rensing. Desinfeksjonen utfares etter
hvert bad ved a falge betjeningsveiledningen for desinfeksjonssystemet.

Manuel desinfeksjon:

1. Etter hvert avsluttet bad, nar siste person har forlatt karet, men
fremdeles med vann i karet, tilsettes 1 dl Interform Clean vaeske pr.
150 | vann.

. Vannsirkulasjonen startes og kjgres i ca 5 minutter.

. For vannsirkulasjonen stoppes, startes luftblasningen kortvarig i ca 10
sek., hvoretter hele anlegget stanses.

4. Karet tammes og terkes av, og er na klar til ny pafylling og bading

igjen.

w N

Interform Clean vaske er utprevd hos Miljg- og levnesmiddelkontroll, DK-
7400 Herning, som bekrefter at safremt
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